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HUFGARD ADMIXTURES Sp. z 0.0.

42-209 Czestochowa; ul. Rzgsawska 44/46

NIP 949-22-35-534, Regon 381793608

www.hufgardadmixtures.com

Sprawozdanie z badan wstepnych betonu wg normy PN-EN 206+A1:2016

1. |Zleceniodawca: ZPUH Robert Nosek, ul Kielecka 17 BILCZA
Identyfikacja sktadu receptury betonu
2. % i R €30-37/fotowoltaika/19-11/20
(numer receptury):
’ ; PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czesc 3 Wytrzymatosc na sciskanie probek
3. |Procedura przygotowania prob "
do badan
PN-EN 12390-3:2011 Badania bet . Czesc ¢ Sci j ybek
I TR . ) 90-3:20 adania betonu. Czesc 3 Wytrzymatos¢ na sciskanie probe
do badan
i o nglarqwana klasa wytrzymatosci na C30/37
w! sciskanie:
f
6. |Deklarowana konsystencja mieszanki S3
Laboratorium Pionu Domieszek do Betonu
7. |Data i miejsce pobrania probki: 31.07.2020 HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rzgsawska 44/46; 42-209 Czestochowa;
8. |Stan przyjetych surowcow: brak uwag
Warunki dojrzewania po przyjeciu
0. SR BENRREE PN-EN 12390-2:2011
do badania:
10. |Wiek prébki w czasie badania: 28 dni
' 11. |Data badania/czas badania: 28.08.2020
Odstepstwa od standardowej metod
12, gk ke I Y brak
[ badania:
i
| 13. |Klasa chlorkow 02
14. |Nr umowy/zlecenia -
15. |Uwagi: badania wykonano prébkach przekazanych przez klienta

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Zaprawy Technczne

HUFGARD ADMIXTURES Sp. z o.0.

42-209 Czestochowa; ul. Rzgsawska 44/46

NIP 949-22-35-534, Regon 381793608

www.hufgardadmixtures.com

Sprawozdanie z badan wstepnych betonu wg normy PN-EN 206+A1:2016

Wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie dla receptury nr: €30-37/fotowoltaika/19-11/20

PN-EN 12350-3:2011 Badania betonu. Czes¢ 3 Wytrzymatosé na $ciskanie prébek do badan

Konsystencja Czas pomiedzy
| Lp Oznaczenie probki mieszaniem a badaniem | Temperatura [C] Uwagi
Opad stozka [mm] konsystencji [min]
1. €30/37 fot 1 Z1 140 10 min 20,1
| 2. €30/37 fot 1 22 150 10 min 20,5
|
I3 €30/37 fot 1 3 140 10 min 20,4 .
L
Wymi Sbki Nl - S Wytrzymatosc
. . ymlery prok: (il Masa prabki Gestosc Obcigzenie y’c, Ym g 5 . -
L.p. Oznaczenie probki (kg) kg/dm3] sacsscE R] na Sciskanie Typ zniszczenia
m ni Z
d d h " “ e [MPa]
118 €30/37 fot 1 71 150,0 150,0 150,0 - - 1205,6 53,6 prawidfowy
s €30/37 fot 1 2 150,0 150,0 150,0 - - 1253,1 55,7 prawidfowy
2 €30/37 fot 1 73 150,0 150,0 150,0 - 1289,3 57,3 prawidtowy
Srednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: fem 55,5 MPa
Pojedynczy najnizszy wynik badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie: el e 53,6 MPa
KRYTERIUM AKCEPTACJI WYNIKOW
Wytrzymatosé charakterystyczna na
e ,.k.fkyv fck+6 < fcm
sciskanie fck, e spetnione
37 43,0 < 55,5
Na podstawie uzyskanych wynikow recepture mieszanki betonowej mozna zastosowac w produkcji
Uwagi:

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. .
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Zaprawy Techricne

RAPORT BADAN NR W19-11/20

1. |Zleceniodawca: ZPUH Robert Nosek, ul Kielecka 17 BILCZA

Identyfikacja sktadu receptury betonu

C30-37/fotowoltaika/19-11/20
(numer receptury):

Procedura przygotowania prob PN - 88/B - 06250 Beton zwykty

4. |Metoda badania PN - 88/B - 06250 Beton zwykfy

Deklarowana klasa wytrzymatosci na

oo . & 7
sciskanie: 303

6. [Deklarowana klasa wodoszczelnosci w8

Laboratorium Pionu Domieszek do Betonu
7. |Data i miejsce pobrania probki: 31.07.2020  HUFGARD POLSKA Sp. z o.0.

'\_ ul. Rzgsawska 44/46; 42-209 Czestochowa;

8. [Stan przyjetych surowcow: brak uwag

Warunki dojrzewania po przyjeciu

. PN - 88/B - 06250 Beton zwykly
do badania:

| 10.

Wiek probki w czasie badania:

28 dni

Data badania/czas badania:

31.08.2020 - 04.09.2020

Odstepstwa od standardowej metody

12, brak
badania:
14. |Nr umowy/zlecenia -
15. [Uwagi: badania wykonano na probkach pobranych przez klienta

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska
nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Zaprawy Technzne

RAPORT BADAN NR W19-11/20

Probki betonu odpowiednio przygotowane poddano ci$nieniu wody od 0,2 MPa skokowo podwyzszajgc, co 24 godz. o dalsze 0,2
MPa natomiast koncowe cisnienie wody 0,8 MPa odpowiadajgce przewidywanemu stopniowi wodoszczelnoéci W8- utrzymywano
przez 24 godz. W czasie badania nie dostrzezono przesigkania wody, po zakoriczeniu badania probki zostaty roztupane na dwie
|czgsci wzdtuz osi, nastepnie ustalono najwiekszg gtebokos$¢ wnikniecia wody do betonu.

i L.p. Oznaczenie probki Najwieksza gtebokos¢ wnikniecia wody podana w [mm] Uwagi
1

3} C30-37 fot 26

2. C30-37 fot 28

3. C30-37 fot 29 -

1 C30-37 fot 30

2 C30-37 fot 24 -
3. C30-37 fot 20

OCENA: Beton spetnia wymagania dla stopnia wodoszczelnosci W8

|Uwagi:

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych probek. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
]
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Zaprawy Techmczng

HUFGARD POLSKA Sp. z 0.0.

42-209 Czestochowa; ul. Rzgsawska 44/46
NIP 949-204-24-56, Regon 240650090
www.hufgard.pl

RAPORT BADAN NR N19-11/20

Zleceniodawca:

ZPUH Robert Nosek, ul Kielecka 17 BILCZA

Identyfikacja probki:

C30-37/fotowoltaika/19-11/20

3 Liczebnosc probki: 3 szt

4, Data produkcji prébki: 31.07.2020

5. Zrodto pochodzenia probki: badania pobrat producent betonu
6. Rodzaj badania: Nasigkliwosc
7. Procedura badawcza/norma: PN-B-06250:1988 "Beton zwykfy"
1
Es. Data przyjecia probek do badan: 27.08.2020
F?. Producent materiatu: jak wp.1

10.  [Wiek probki: powyzej 28 dni

11. [Termin wykonania badan: 31.08.2020 - 21.09.2020
1—12. Nr umowy/zlecenia: nie dotyczy

Wyniki badar odnosza sig wytgcznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Zaprawy TechngIne

HUFGARD POLSKA Sp. z 0.0.

42-209 Czestochowa; ul. Rzgsawska 40
NIP 949-204-24-56, Regon 240650090
www. hufgard.pl

RAPORT BADAN NR N19-07/20

Wyniki badania nasigkliwosci

PN-B-06250:1988 "Beton zwykly. 6.4. Badanie nasigkliwosci betonu"

Masa prébki nasyconej woda g ) S
TP R S—— Masa protit suchej Haskihven: Wa $rednia nasiakliwos¢ W, (%]
;‘ (gl (gl [%]
i g
1. 3037 fot A 7986 7621 4,8
B €3037 fot 8 7976 7613 4,8 4,8
3. 3037 fot € 7992 7622 4,9

Srednia nasiakliwo$c badanych prébek wynosi 4,8%

Uwagi:

1. Badanie nasigkliwosci wykonano zgodnie z PN-B-06250:1988

Wyniki badan odnosza sie wytgcznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska nie moze

by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

l{

| HUFGARD ADMIXTURES Sp. 0.0. [ Y5 g
1 ul. Rzasawska 44/46, 42-209 Czgstochowa Badanie wykonat: Krajsztof Frostak
N'P 949‘22'35'534, REGDN 381?93608 Technolog Betonu
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HUFGARD ADMIXTURES Sp. z o0.0.

42-209 Czestochowa; ul. Rzgsawska 44/46
NIP 949-22-35-534, Regon 381793608

www.hufgardadmixtures.com

RAPORT BADAN NR M19-11/20

Zleceniodawca:

ZPUH Robert Nosek, ul Kielecka 17 BILCZA

Identyfikacja probki:

Prébki betonu 100x100x100 mm, C30-37/fotowoltaika/19-11/20

3. Liczebnos¢ prabki: 12 szt.
4, Data produkcji probki: 31.07.2020
5. Zrodto pochodzenia prébki: probki pobrane przez klienta
16. Rodzaj badania: Odpornosc betonu na dziatanie mrozu - metoda zwykta, Badanie F150
7. Procedura badawcza/norma: PN-B-06265-2018-10 Beton Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc,
Krajowe uzupefnienie PN-EN 206+A1:2016-12
|
(8. Data wykonania probek do badan: 31.07.2020
9, Producent materiatu: ZPUH Robert Nosek, ul Kielecka 17 BILCZA
10.  |Wiek prébki: powyzej 28 dni
11.  [Termin wykonania badan: 31.08.2020- 16.11.2020
[12. |nr umowy/zlecenia: nie dotyczy

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanych probek. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoéci.
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HUFGARD ADMIXTURES Sp. z 0.0.

42-209 Czestochowa; ul. Rzgsawska 44/46
NIP 949-22-35-534, Regon 381793608
www.hufgardadmixtures.com

Zaprawy Techn

RAPORT BADAN NR M19-11/20

Wyniki badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu - metoda zwykta

PN-B-06265-2018-10 Beton Wymagania, wiasciwosci, produkcia i zg0dnoéé, Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

i Srednia P
Masz bk . : éé i
i (@l Srednia masa probek [g] Sredni ubytek “::;g;::;?:c wytrzymatosé Sretdm SP:‘dEs,k_ Obserwowane
i m
Le Oznaczenie probki masy na sciskanie FHIRYTIRICS peknigcia probki
przed przed b . po badaniu
T po badaniu Gt po badaniu AG [%) Ri [MPa] R [MPa] AR [MPa]
1 C30-37fot 1 2359 2350 55,7 brak
2 C30-37 fot 2 2349 2334 56,4 brak
3 C30-37 fot 3 2346 2327 55,9 brak
23492 2336,8 0,5 55,6
4 C30-37fot 4 2336 2324 54,7 brak
5 C30-37fot 5 2355 2346 53,7 brak
6 C30-37fot 6 2350 2340 57,1 brak
3,0
7 C30-37fot 7 - - 58,2
8 C30-37 fot 8 - - 59,2
9 C30-37fot 9 - - 59,6 .
" = - 57,3
10 C30-37 fot 10 - - 57,9 -
11 C30-37fot 11 - 53,9 -
12 C30-37 for 12 - - 54,8 -
Niepewnosc wyniku spadku wytrzymatosei wynosi 0,5 MPa
Niepewnos¢ wyniku ubytku masy wynosi 0,5%
Ocena zgodnosci zgodnie z norma PN-B-06265-2018-10 Beton Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12 :
Obnizenie wytrzymalosci na
sredni ubytek masy sciskanie w stosunku do
<
po badaniu [%] 0’5 £ 5’0 wytrzymalosci probek nie 3,0 E 20,0
zamrazanych [%]:
OCENA ZGODNOSCL:
Na podstawie wynikow badarn, badany beton uzyskal stopiert mrozoodpornosci F150

Uwagi:
Probki od 1 do 6 poddano 150 cyklom zamrazania-odmrazania;
Prébki od 7 do 12 stanowity prébki poréwnawcze, dojrzewajgce w wodzie w temperaturze 18 st.C +/- 2 st.C

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium HUFGARD Polska

nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci.
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